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摘!要!

介绍了民用飞机货舱内标牌标识的功能%定义和分类#提出了民用飞机货舱内标牌标识的设计要求#包括标

牌%标识的颜色%工艺和相关适航条款的符合性要求&
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56引言

民用飞机货舱分为C%N%.%;等级)$*

#.级货舱

是民用飞机中较多采用的一种货舱等级#本文所述

对象为 .级货舱的舱内标记标牌设计& 此时#货舱

主要用来装载货物#且货舱与客舱并不相通#因此

货舱内标牌标识主要用于工作人员正常和安全操

作指示和指导& 货舱内标牌标识的功能包括警示

货物装载的高度%重量特性#提示货舱内安全设备

的位置或其他系统设备的接口位置#对保证货舱的

安全起着重要作用& 同时#由于货舱内饰造型简

单#标牌标识也起到一定的美化作用&

76定义
民用飞机货舱内标牌标识的定义如下!

标牌!标有文字%数值和图案的警告%提示或使

用说明等的铭牌&

标识!标在系统附件上面或其附近的带有颜色

的标识%记号和符号&

86民用飞机货舱内标牌标识的分类
民用飞机货舱内标牌标识按照功能分类#可分

为以下 & 类&

$$货物装载特性类标牌标识

货物装载特性类标牌标识是货舱内标牌标识

的重要组成部分& 根据货舱的重量平衡限制特性#

货舱区域通常分为几个区域#每个区域的装载有不

同限制& 货物装载特性类标牌标识包含了货舱各

区域的最大载重量#总装载量#或者单个物品最大

重量#最大散货装载量等装载特性#如图 $ 所示&

图 $!货舱限重标牌示例

!

另外#通常 .级货舱天花板上配有灭火喷嘴#

为了保证灭火喷嘴的工作空间#货物的堆放高度也

有一定的要求#所以装载特性类标牌标识中还包括

装载高度限制的内容& 示例如图 " 所示&

*#$
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图 "!限高标牌示例

!

"$系统设备0操作提示类标牌标识

根据民用飞机总体布置设计#货舱内饰板后安

装有很多重要系统设备#如防火设备%氧气设备等'

货舱内饰板还为其他系统设备提供安装接口#如

水0废水系统%货舱照明%烟雾探测器%灭火喷嘴%货

舱系留支座等& 为了方便飞机维护和使用#通常在

货舱内饰板表面会喷涂提示标识 #提示该处有系统

接口或该处内饰板后隐藏有其他重要设备& 示例

如图 / 所示&

图 /!水系统界面提示标识

!

货舱内还有一部分标牌标识用来提示在货舱

内可能进行的活动#如装货%卸货%开门%关门等

操作&

/$警示警告类标牌标识

根据不同的民用飞机货舱特性#有许多涉及

货舱安全的要求#需要用警告警示标识来提示&

例如#货舱安装了泄压板但没有泄压板保护装置

的#需要在泄压板相关位置处增加+禁止按压,标

识'如设置的货舱是具有密闭%低氧特性的#则需

要增加+禁止装载活物,的警告标识& 示例如图 &

所示&

&$货舱区域位置指示标识

若货舱划分为若干个区域#需用标牌或标识指

图 &!警告标识示例

!

出各区域#通常配合限重标牌#指示各区域货物位

置和限重& 示例如图 U%图 * 所示&

图 U!区域位置指示标识示例

!

图 *!区域位置指示标识示例

!

96民用飞机货舱内标牌标识的设计
要求
!!$$一般要求

标记标牌的设计要便于制作%维护并能够清

晰%简单明了地表示所标识的内容#示于清晰可见

处#其本身应该醒目%耐久%不易擦去& 如果需要有

特殊的设计%使用或操纵特性以及安全运行所需的

附加信息#必须有相应的标记或标牌& 此外#标记

标牌还应该具有一定的耐环境腐蚀等性能&

"$颜色要求

货舱内标识的基色必须与货舱内饰颜色相协

调& 如果没有特殊要求#标牌标识中文字%图形的

颜色通常采用红%白%黑三色)"*

& 白色通常作为标

牌底色#或用作红%黑底色上的文字'红色表示警

%#$
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告#用于紧急情况下提示机上人员注意的告示'黑

色通常用于文字%图案%边框线等&

/$工艺要求

由于货舱内经常装卸货物#标牌应具有不易褪

色%不易卷翘耐刮蹭等特性&

目前民用飞机货舱内标牌标识主要采用压敏

标牌和喷漆标识两种&

压敏标牌是自带背胶的压敏性塑料膜标牌#可

以粘贴在指定位置& 它的优点是安装与更换方便&

通常情况下#货舱限重类标牌与限高类标牌可采用

压敏标牌#应粘贴在与货舱门对面的货舱壁板上的

醒目位置#使工作人员能迅速地了解货物装载位

置%限重限高要求等& 在满足性能的情况下#建议

选用较薄的塑料膜材料制作#不仅重量轻#而且标

牌安装后与货舱壁板更服帖%不易卷翘&

喷漆标识是指采用喷涂方法#用面漆绘制的标

识& 它的优点是可以直接在飞机上制出#从制作到

安装可以一步完成& 货舱内一些其他系统的提示

标识或警告标识可以采用喷涂标识&

&$安装位置要求

由于货舱内饰造型通常以平面为主#对标牌标

识的安装十分便利& 此外#货舱内饰通常很简洁#

因此标牌也应风格简洁%醒目#排列齐整%与内饰趋

于一致& 例如#需要粘贴的标牌在位置排布时#在

满足性能的条件下应尽量水平或垂直方向齐平&

需要喷漆的标识尽量字体%字号统一#传递的信息

尽可能简单%清晰%明了& 在满足性能的情况下#各

喷漆标识的布置应尽量水平或垂直方向齐平&

:6适航条款
在满足上一章的要求之外#货舱内标牌标识的

适航验证应按..CK"U

)"*中有关设备0装饰系统的

条款以及舱内设施设备的适航符合性方法和审定

大纲的要求进行& 货舱内标记标牌涉及的适航条

款如表 $ 所示&

表 $!舱内标记标牌涉及适航条款

序号 条款 标题

$ ..CK"U2-UU "E$ 货舱和行李舱

/ ..CK"U2$UU%">$ 其他标记和标牌

& ..CK"U2$U*$ 安全设备

U ..CK"U2$U&$">$#"Y$ 标记和标牌!总则

!!$$按照 ..CK"U2-UU "E$的要求#必须有防止

货物或行李干扰舱内防火设施功能的措施& 对常

见的 .级货舱来说#货舱内应有标牌提示货物堆

放限制高度#防止货物或行李干扰舱内防火设施

功能#这是实现 ..CK"U2-UU "E$ 的辅助途径

之一&

"$按照..CK"U2$UU%">$要求#每个行李舱和

货舱以及每一配重位置必须装有标牌#说明按装载

要求需要对装载物作出的任何限制#包括重量限制&

/$按照 ..CK"U2$U*$ 的要求#对于每个安装

或存放应急救生设备的位置或隔间#都应有标牌或

标识指示该设备的安装位置& 货舱内若有存放所

需应急设备的设施必须有醒目的标记#以识别其中

存放的设备并便于取用&

&$..CK"U2$U&$ 条款是所有标牌和标识都必

须满足的要求!

"$$ 飞机必须装有!

!

规定的标记和标牌'

"

如

果具有不寻常的设计%使用或操纵特性#为安全运

行所需的附加的信息%仪表标记和标牌&

""$ 本条"$$中规定的每一标记和标牌必须符

合下列要求!

!

示于醒目处'

"

不易擦去%走样或

模糊&

;6适航符合性验证
上述涉及货舱内标记标牌的每一个条款#都需

要采用 Ẑ.$ 设计说明以及 Ẑ.% 机上检查来进行

适航符合性验证&

$$对于..CK"U2-UU"E$条款#采用以下方法来

进行适航符合性验证&

"$$检查货舱装载限高警示线和限高标牌的图

纸#并获得适航批准" Ẑ.$ 方法$&

""$进行机上检查#查看货舱内是否安装有货

舱装载限高警示线和限高标牌#标牌内容是否正确

" Ẑ.% 方法$&

"$对于..CK"U2$UU%">$#采用以下方法来进

行适航符合性验证&

"$$检查货舱装载限重标牌图纸#并获得适航

批准" Ẑ.$ 方法$&

""$进行机上检查#查看货舱内是否安装有货

舱装载限重标牌#标牌内容是否正确" Ẑ.% 方法$&

/$对于..CK"U2$U*$#采用以下方法来进行适

航符合性验证&

-#$
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"$$货舱内如有存放救生设备的隔间或隔板#

应有标牌表明及存储位置& 检查这些标牌的设计

图纸#并获得适航批准" Ẑ.$ 方法$&

""$进行机上检查#检查救生设备位置附近是

否有相应提示标牌#标牌的安装位置是否醒目#标

牌内容是否正确" Ẑ.% 方法$&

&$对于 ..CK"U2$U&$ 条款#采用以下方法来

进行适航符合性验证&

"$$检查所有货舱内标记标牌的设计图纸及文

件#并获得适航批准" Ẑ.$ 方法$&

""$进行机上检查" Ẑ.% 方法$&

对于..CK"U2$U&$">$#除上述 & 个条款的机

上检查内容之外#还应检查是否有货舱区域位置提

示标牌%系统开口或界面提示标牌#以及根据货舱

实际情况必要的警告警示或操作提示标牌'

对于 ..CK"U2$U&$ " Y$#检查确认 ..CK"U2

$U&$ ">$中涉及的标记和标牌的位置清晰易见#采

用中性肥皂水清洗后#用手用力擦拭并确认标记和

标牌没有变得模糊%不容易辨认&

<6结论
货舱内标牌标记虽然不如客舱内标牌标记或

外部标牌标记那样常为人所见%受人瞩目#但它对

于指示工作人员操作#保障货舱安全却是不可或缺

的& 而且分布整齐%简洁清晰的标牌标识在货舱内

的出现#也能为货舱内饰带来一抹亮色& 因此#将

民用飞机货舱标牌标识设计得准确%美观#也是民

用飞机提升品牌形象的途径之一&
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